
Allgemeine Hinweise zum Wechsel der Filterkerze

1.    Der Aktivkohlebrikett-Filter (im 1. Filtergehäuse, das in Fließrichtung der Wasserleitung liegt) sollte je nach 
Bedarf nach ca. 6 Monaten ausgewechselt werden. Falls keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der  
Filterleistung (z.B. Druckabfall, Trübung oder Geruch des Wassers) auftreten, ist eine Überschreitung der 
Nutzungsdauer von 6 Monaten vertretbar.  
Die genaue Anleitung zum Wechsel des Filters finden Sie auf den Folgeseiten.  
Zusätzlich finden Sie in der Online-Mediathek der memon Website unter der Rubrik Installationsvideos  
das Video „memonizerWATERFILTER – Austausch der Filterkerze“:

www.memon.eu/montage

2.    Der Aktivkohlebrikett-Filter wird standardmäßig mit einem bereits befestigten Silberdraht ausgeliefert. 
Achten Sie bitte darauf, dass beim Einsetzen der neuen Filterkerze die Dichtung passend an der Öffnung 
platziert ist und diese Öffnung nach oben zeigt (in Richtung Rohrleitung), wenn sich die Filterkerze im Filter-
gehäuse befindet. Geben Sie die Edelstahlspirale inklusive Magnesiumstab in die Öffnung der Filterkerze und 
schrauben Sie die große Verschraubung des 1. Filtergehäuses fest, wie in der Montageanleitung (Blattrück-
seite) beschrieben. 

3.    Beiliegend zur neuen Filterkerze befindet sich ein kleiner Aufkleber, auf dem das Datum des Filter-
wechsels notiert werden kann. Dieser Aufkleber kann über den bereits bestehenden Aufkleber auf dem 
Filtergehäuse 1 (G1) geklebt werden, sodass das Datum des letzten Filterwechsels sofort ablesbar ist.

4.    Die Filterpatrone im 2. Filtergehäuse G2), welche die Mineralgesteine sowie die Bienenwabenstruktur 
beinhaltet, muss i.d.R. nicht gewechselt werden.

5.    Nach dem Wechsel der Filterkerze kann ungebundener Aktivkohle-Reststaub kurzzeitig zur Trübung des 
Wassers führen (keine Gesundheitsgefahr!). Bitte lassen Sie das Wasser einfach ablaufen bis es klar ist (ca. 4 
Minuten).

6.    Wenn der Filter mehr als zwei Tage nicht „benutzt“ worden ist, lassen Sie bitte das „Stagnationswasser“ 
unbenutzt ablaufen (ca. 4 Minuten).

7.    Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Ihren memon Partner / Verkäufer oder direkt  
an die memon bionic instruments GmbH unter folgenden Kontaktdaten:
Tel: +49 (0) 80 31 / 402 200 | E-Mail: service@memon.eu
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Wechsel der Filterkerze des memonWATERFILTER  
Wichtig: Vor Wechsel der Filterkerze beim memonWATERFILTER plus muss zuerst die memonizer-
WATERBOX entfernt werden (Bitte Schritte auf Seite 3 der Montageanleitung des memonWATER-
FILTER in umgekehrter Reihenfolge durchführen). 
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Schritt A 
An beiden Absperrventilen  
Wasser vollständig absperren. 
 
Schritt B  
Großen Edelstahlring der ersten  
Filtereinheit in Fließrichtung mit  
Hilfe der beiligenden Schlüssel  
lockern      . 
 
Schritt C  
Großen Edelstahlring anschließend  
aufschrauben      und Filtergehäuse  
abnehmen      .
 
Schritt D 
Aus dem Gehäuse die Filterkerze 
entnehmen      . Anschließend den  
Magnesiumstab vom Boden der  
Filtereinheit entnehmen, reinigen und  
aufbewahren      .          
 

Schritt E 
Schritte A - D in umgekehrter  
Reihenfolge wiederholen: 
 
- Magnesiumstab in neuer  
  Filterkerze positionieren 

- Filterkerze in Filtergehäuse einführen 

- Gehäuse mit großer Edelstahlver- 
  schraubung wieder befestigen 

- Mit Schlüsseln festziehen 

- Absperrventile öffnen
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memon bionic instruments GmbH    T:  +49 (0) 80 31 / 402 200
Oberaustraße 6a     F:  +49 (0) 80 31 /402 216
83026 Rosenheim      E:  service@memon.eu

www.memon.eu
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Wechsel der Filterkerze des memonWATERFILTER  
Wichtig: Vor Wechsel der Filterkerze beim memonWATERFILTER plus muss zuerst die memonizer-
WATERBOX entfernt werden (Schritte auf Seite 3 der Montageanleitung des memonWATERFILTER 
in umgekehrter Reihenfolge durchführen). 
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Schritt A 
Eckventile unter Spülbecken  
vollständig absperren.  
Druck ablassen  1 . 
 
Schritt B  
Kunststofftasse der ersten Filterein-
heit in Fließrichtung mit beiliegendem 
Schlüssel lockern  2 . 
 
Schritt C  
Kunststofftasse aufschrauben  
und abnehmen      .
 
Schritt D 
Aus dem Gehäuse die Filterkerze 
entnehmen      . Anschließend die  
Edelstahlspirale inklusive Magnesium-
stab vorsichtig herausziehen, reinigen  
und aufbewahren      .    
        
 
Schritt E 
Schritte A - D in umgekehrter  
Reihenfolge wiederholen: 
 
- Spirale mit Magnesiumstab in  
  neuer Filterkerze positionieren 

- Filterkerze in Filtergehäuse einführen 

- Kunststofftasse wieder befestigen 

- Kunststofftasse mit Schlüssel 
  festdrehen 

- Eckventile öffnen
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memon bionic instruments GmbH    T:  +49 (0) 80 31 / 402 200
Oberaustraße 6a     F:  +49 (0) 80 31 /402 216
83026 Rosenheim      E:  service@memon.eu
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